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die Folgen verschmutzter Uhlripp..
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das Problem bei Kihlrippen...

So sehen saubere Lamellen, wenn ...und so sehen diese nach ca. 6

ein Gerat gewartet wird, aus... Monaten ohne Wartung aus!
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stetiger Energieverbrauch Energieverbrauch bei
durch verschmutzte sauberen Lamellen
Lamellen
Zeit I I I l Zeit
= Mit verschmutzten Lamellen schaltet der = Bei sauberen Lamellen schaltet der
Kompressor nicht mehr ab! Kompressor nach einer kurzen Zeit
= Der Energieverbrauch steigt mehr als das wieder ab.

Doppelte! ,



ein Rechenbeispiel ..

Energieverbrauch Energieverbrauch
von einem Gerat mit Wartung und einem Gerdt ohne Wartung

Der Leistungsverbrauch liegt ohne Der Leistungsverbrauch liegt mit

verschmutzte Kuhlrippen bei 0,4 kWh. verschmutzte Kuhlrippen beil,0 kWh.
0.4 kWh x 24 Std. = 9,6 kW pro Tag LO kWh x 24 Std. = 24 kW pro Tag
9,6 kWh x 364 Std. = 3504 kW pro Tag 24 kWh x 364 Std. = 8736 kW pro Tag
3504kW x 025 € / kWh =879 pro Jahr 8736kW x 025 € / kWh = 2184 pro Jahr

Stromkostenersparniss bei einem Gerdt biszu 1308 € /pro Jahr

das entspricht eine Energieeinsparung von bis zu 5232 kWh /pro Jahr
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die Lésung ...

ist ein selbsttragendes, elektrostatisch aufgeladenes von 3M
entwickeltes Filtermedium, dessen einzigartige Waben-Struktur eine

hohe Filterbeladungen bei Staub und Fett gewahrleistet
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Eigenschaften und Anwendung ...

Eigenschaften Anwendungsbereiche
I offene Struktur der Luftkanale Kihlhauser

100% synthetisch hergestellt Kihltheken

95% luftdurchlassig Klimaanlagen
selbsttragende Konstruktion Kihlschranke

UL900 Klasse 2 Entflammbarkeit Kuhlaggregate

optimale Partikelabscheidung bei TiefkUhlschranke
geringem Luftwiderstand
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die WIN - WIN Situation

Wir schaffen eine sogenannte Win-Win Situation. Sie profitieren von
unserem Now-How und dem unseres Partners 3M und konnen lhre
Stromkosten erheblich senken. Wir Gbernehmen die komplette
Abwicklung, von der Erstmontage bis zur Einhaltung der Austausch-
termine, mussen Sie sich um nichts kimmern. Sie sparen Zeit, Nerven
und Geld.

Wir profitieren davon Sie als neuen Kunden zu gewinnen.



die Vorteile auf einen Blick ...

» Strommehrkostenersparnis von tUber 100%* bei regelmaligem
Wechsel (meist 2 x jahrlich) leicht und bequem realisierbar

" maximaler Schutz vor Bauteilschaden

= einfacher Wechsel ohne Gerauschbelastigung

= erhebliche Ersparnis gegentiber herkdmmlichen Wartungen

* Im Rechenbeispiel auf Folie 4 betragt die
Strommehrkostenerspranis 1308€ = 149%



VOGELPOTH COOL EQUIPMENT
Flllenkamp 42
- 45279 Essen

Tel: 0201 -84193089
Email: info@cool-equipment.de
1 www.cool-equipment.de

Wir bedanken uns fir lhre
Aufmerksamkeit
und
winschen lhnen viel Erfolg beim
Energiesparen!



